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TEHNIČNI OPIS DEL


za javno naročilo št. JPE-SPV-49/24

Dobava zapornih loput DN300 NP25 za kotla VKL 1 in 2 ter zaporno protipovratne lopute DN350 NP25 za toplotno postajo 2

1. Zaporno protipovratna loputa Adams DN350 NP25 tip GBZ

V času obratovanja toplotne postaje 2 je prišlo do okvare Adamsove lopute na tlačni strani drugostopenjske obtočne črpalke 2/1 toplotne postaje 2. Ob pregledu je naročnik ugotovil, da je prišlo do abrazijskih poškodb diska in sedeža. Naročnik je izvedel zamenjavo z rezervno loputo, saj obstoječo ni možno popraviti. Za rezervo je potrebno nabaviti novo loputo, ki bo dimenzijsko odgovarjala tudi za prvo in drugostopenjske obtočne črpalke toplotne postaje 2.

[bookmark: _GoBack]ADAMS kombinirana zaporno - nepovratna loputa DN350 NP16  (1 kos)
· Tip: GBZ
· Proizvajalec: Adams Armaturen GMBH
· Upravljanje: elektromotorno
· Razred tesnjenja: 100% dvostransko po ISO 5208-1993 - razred A
· Nazivni tlak: PN16 (testiranje ohišja pri 24 bar, sedeža na 17,6 bar)
· Konstrukcija ventila
· Izvedba: Tristransko ekscentrični zaporno nepovratni ventil
· Spoj: Prirobnični EN 1092 PN 16
· Vgradne mere: EN 558-1 serija 14 (DIN - F4) - 290 mm
· Ohišje: ogljikovo jeklo (DIN mat. no. 1.0570)
· Disk: ogljikovo jeklo (DIN mat. no. 1.0570)
· Tesnjenje: metal/metal
· Tesnilo diska: sendvič nerjavno jeklo/grafit
· Osovina: nerjavno jeklo (DIN mat. no. 1.4057 + QT800)	
· Amortizer hidravličnega udara s tristopenjsko zaslonko in možnostjo reguliranja hitrosti zapiranja vgrajen v mehanski reduktor pogonskega sklopa lopute.
· Elektromotorni pogon: AUMA NORM SAR 07.6
· 400/230VAC, 50 Hz, 3-Ph AC
· S2-15 min
· 2X končno stikalo
· 2X momentno stikalo,
· dajalnik položaja RWG-4 žični priklop
· Ročno odpiranje, avtomatsko se izključi v primeru starta motorja
· Zaščita: IP 68



2. Zaporna loputa DN300 NP25, tip MAK-B6

V letu 2022 in 2023 je naročnik izvedel revitalizacijo vročevodnega kotla 1 in 2 v nizkotlačni kotlarni, ki je zajemala zamenjavo gorilnikov, elektro in merilno regulacijske opreme. Kotla VKL 1 in 2 neprekinjeno obratujeta od meseca junija 2023. V času obratovanja je bilo ugotovljeno, da je ocevje pregrevalnika 1 in 2 na obeh kotlih v kritičnem stanju. V času šestmesečnega obratovanja je bilo na obeh kotlih skupno ugotovljeno dvanajst netesnosti ocevja in posledično je prišlo do zaustavitve kotlov. Ob izločitvi posameznega kotla je naročnik ugotovil, da zasuni DN300 NP25 za izločitev kotlovske vode prepuščajo in da ni možno izločiti posameznega kotla. Zaradi prepuščanja zasunov je bilo potrebno zaustaviti delujoči kotel in vstaviti zaporne zaslonke, da se je lahko odpravila netesnost ocevja na pregrevalniku. Zasuni DN300 NP25 so bili vgrajeni ob izgradnji vročevodnih kotlov leta 1985 in so v obratovanju že 38 let. 

Predmet naročila so ADAMS lopute. Naročnik ima na celotnem objektu nizkotlačne kotlovnice (NTK) vgrajene ADAMS lopute, zato naročnik ne dopušča možnosti dobave loput drugih proizvajalcev. Za ADAMS lopute ima naročnik v skladišču že vse rezervne dele (sendvič tesnila, polžne segmente, polž, planetni reduktor, ležaje). 

ADAMS ročna zaporna loputa DN300 NP25 (8 kosov)
· Tip: MAK-B6
· Proizvajalec: Adams Armaturen GMBH
· Upravljanje: ročno
· Razred tesnjenja: 100% dvostransko po ISO 5208-1993 - razred A
· Nazivni tlak: PN25 (testiranje ohišja na 37,5 bar, sedež na 27,5 bar)
· Konstrukcija ventila
· Izvedba: Tristransko ekscentrični zaporni ventil
· Spoj: Prirobnični EN 1092 PN 25
· Vgradne mere: EN 558-1 serija 13 (DIN - F16) - 178 mm
· Ohišje: ogljikovo jeklo ASTM A216 WCB (EN mat. no. 1.0619)
· Disk: ogljikovo jeklo ASTM A 351 CF8M (EN mat. no. 1.4401)
· Tesnjenje: metal/metal
· Tesnilo diska: sendvič nerjavno jeklo/grafit
· Osovina: nerjavno jeklo (DIN mat. no. 1.4057 + QT800)
· Tesnilo osovine: Grafit
· Pogon: ročno kolo s popolnoma zaprto mehansko samozavoro, ročni reduktor z zunanjim indikatorjem položaja.
· Možna je naknadna vgradnja elektromotorja na reduktor
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