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2 Poslovnik o pretovarjanju solne kisline ali natrijevega luga in vzdrZzevanju pretakalne ploscadi enota

TE-TOL
1. Osnovni podatki o napravi
Naziv Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana
Kratko ime druzbe JPE, d.o.0., Ljubljana
Naslov druzbe JPE, Verovskova ulica 62, 1000 Ljubljana

Naslov druzbe, kjer odpadki enota TE-TOL, Toplarniska ulica 19, 1000 Ljubljana
nastajajo

Standardna klasifikacija 35.300
dejavnosti (SKD)

Maticna Stevilka 5226406
Direktor druzbe Samo Lozej

Pooblas¢enka direktorja za Irena Debeljak
okolje in kakovost

Na podlagi veljavnih: Zakona o varstvu okolja, Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uredbe o odpadkih podjetje Energetika Ljubljana
d.o.o. sprejema Poslovnik o pretovarjanu solne kisline in natrijevega luga ter vzdrZevanju
pretakalne ploscadi, enota TE-TOL.

Poslovnik ureja nac¢ine ravnanja z nevarnimi in $kodljivimi snovmi, kot so solna kislina HCI in
natrijev lug NaOH, ter obratovanje in vzdrZevanje naprav v obmocju pretakalne ploscadi za
pretakanje solne kisline in natrijevega luga.

2. Prevzemanje solne Kkisline ali natrijevega luga

Energetika Ljubljana enota TE-TOL, lokacija ToplarniSka 19, se oskrbuje z obema tipoma
kemikalij s pomoc¢jo avtocistern. Voznik avtocisterne mora svoj prihod na podrocje podjetja
najaviti vratarju na tovornem vhodu enote TE-TOL. Vratar je dolZan takoj obvestiti vodjo
izmene enote TE-TOL, ta pa obvesti:

e obratnega kljucavnicarja, ki je zadolZen za tehtanje avto cisterne pred in po pretovoru
solne kisline ali natrijevega luga ter spremljanje avtocisterne od vstopa na dvorisce do
pretakalne ploscadi.

e dezurnega gasilca, ki mora biti prisoten med pretovarjanjem solne kisline ali
natrijevega luga.

Ko je avtocisterna na pretakalni ploscadi, je strojnik priprave vode (v nadaljevanju
prevzemalec) zadolZen za precrpavanje solne kisline ali natrijevega luga v skladiS¢ne
rezervoarje v objektu kemicne priprave vode. Avtocisterna se lahko giblje zgolj po predpisani
transportni poti, Priloga 3, s katero je voznik v okviru Uvedbe delavca v delo na skupnem
deloviscu - dokumenta, s katerim se mora seznaniti ob vsaki dobavi natrijevega luga ali solne
kisline.


http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6070
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6070
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7011
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Obratni kljucavnicar mora avtocisterno spremljati ves ¢as njenega zadrZevanja na dvorisc¢u
podjetja. Po opravljenem pretovoru se raztovorjeno vozilo stehta in zapusti podjetje po
predpisani transportni poti.

Pred zacetkom pretovora mora prevzemalec:
e preveriti, da je fleksibilna cev za pretakanje neposkodovana,
e preveriti, da sta voznik in vozilo opremljena z ustreznimi listinami,

e preveriti, da je avtocisterna pravilno spojena s stabilnim rezervoarjem s spojnicami, ki
so odobrene in tesne,

e preveriti, da je vozilo opremljeno z ustreznimi gasilniki,
e preveriti zavrtost avtocisterne,

e preveriti Cistost odto¢nega jasSka na pretakalni ploscadi. V primeru, da odtoc¢ni jasek ni
Cist, ga je prevzemalec dolZan pred zaCetkom pretakanja ocistiti.

e pred zaCetkom pretakanja mora prevzemalec preveriti, da je hidrant na JV vogalu
objekta kemicne priprave vode uporaben. Prevzemalec mora biti prisoten ves cas
pretakanja solne Kkisline ali natrijevega luga.

e v Casu pretakanja morata biti prevzemalec in voznik opremljena z ustrezno osebno
varovalno opremo.

Ce med pretakanjem pride do manj$ega razlitja solne Kisline ali natrijevega luga na
pretakaliS¢u, mora prevzemalec poskrbeti, da se razlita kemikalija z vodnim curkom spere v
odto¢ni jaSek. Vsako takSno razlitje je potrebno evidentirati v OBRATNI DNEVNIK O
KONTROLAH IN PREGLEDIH PRETAKALNE PLOSCADI, Priloga 2, ter o dogodku obvestiti
pooblascenca za okolje.

V primeru nevarnosti izlitja nevarne kemikalije v javno kanalizacijo, morata prevzemalec in
deZurni gasilec poskrbeti, da se s pomocjo najbliZjega hidranta in gasilskih cevi dovaja velike
kolicine vode v naslednji jasek v smeri priklju¢ka na javno kanalizacijo (kamor razlita
kemikalija Se ni prodrla). Gasilske cevi se nahajajo v omaricah z gasilsko opremo na dvoriscu
podjetja. O razlitju kemikalije v industrijsko kanalizacijo mora prevzemalec nemudoma
obvestiti in pooblascenca za okolje v Energetiki, ter ga evidentirati v OBRATNI DNEVNIK O
KONTROLAH IN PREGLEDIH PRETAKALNE PLOSCADI. Dezurni gasilec pa na osnovi ocene
situacije sprejme odlocCitve o nadaljnjih ukrepih.

Prevzemalec je dolZzan po opravljenem prevzemu dogodek evidentirati v OBRATNI DNEVNIK
O PREVZEMU KEMIKALI]J, Priloga 1.

Ce med prevzemanjem nastanejo nevarni odpadki (uporabljeni absorbenti...), jih je potrebno
pobrati v ustrezno oznacene sode in shraniti v skladis¢u nevarnih odpadkov. Odpadke, ki se
shranijo v skladisce nevarnih odpadkov, je potrebno evidentirati v dnevnik »Evidenca nevarnih
odpadkov, vpis pa mora biti potrjen s podpisom osebe, ki je zadolZena za skrb nad skladiS¢em
nevarnih odpadkov ali vodje izmene enote TE-TOL. Posode z nevarnimi odpadki se oznacijo v
skladu z »Nacrtom gospodarjenja z odpadki«.
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3. VzdrZevanje pretakalne ploscadi

Po vsakem pretakanju kemikalij, najmanj pa enkrat mesecno, je potrebno pretakalno plosc¢ad
oCistiti z vodnim curkom. Vsako ciS¢enje pretakalne ploscadi je potrebno evidentirati v
OBRATNI DNEVNIK o kontrolah in pregledih pretakalne ploscadi.

Pripravil: Pregledal : Odobril:
Vodja sluzbe Namestnik vodje sektorja Vodja sektorja
Andrej Lukek Primoz Gostincar Primoz Skerl



Priloga 1

OBRATNI DNEVNIK O PREVZEMU KEMIKALIJ

(= energetika ljubljana

enota TE-TOL

Zap.5t.

Datum prevzema

Odgovorna oseba pri prevzemu Vrsta kemikalije

St.dobavnice

Zacetek polnjenja [ura:minuta]

Masa vozila pred pretakanjem [kg]

Ali je med pretakanjem prislo do razlitja? (obkrozi)

DA

NE

Konec polnenja [ura:minuta]

Masa vozila po pretakanju [kg]

Koli¢ina prevzete kemikalije [kg] Podpis prevzemalca

Na vozilu so ustrezne listine

Vozilo je opremljeno z ustreznimi gasilniki [ ]

Voznik je opremljen z ustrezno OVO [ |

prevozna listina

dokazilu o usposobljenosti voznika za prevoz

Gasilska cev in hidrant ob pretakalni plos¢adi sta
pripravijena

[

Prevzemalec je opremljen z ustrezno OVO

nevarnega blaga |:| Podpis voznika Opombe:
pisno navodilo za ukrepanje ob nesreci |:|
certifikat o brezhibnosti vozila |:|
Zap.St. | Datum prevzema Odgovorna oseba pri prevzemu Vrsta kemikalije St.dobavnice

Zacetek polnjenja [ura:minuta]

Masa vozila pred pretakanjem [kg]

Ali je med pretakanjem prislo do razlitja? (obkrozi)

DA

NE

Konec polnenja [ura:minuta]

Masa vozila po pretakanju [kg]

Koli¢ina prevzete kemikalije [kg] Podpis prevzemalca

Na vozilu so ustrezne listine

Vozilo je opremljeno z ustreznimi gasilniki |:|

Voznik je opremljen z ustrezno OVO |:|

prevozna listina

dokazilu o usposobljenosti voznika za prevoz

nevarnega blaga

pisno navodilo za ukrepanje ob nesreci

certifikat o brezhibnosti vozila

Gasilska cev in hidrant ob pretakalni plos¢adi sta
pripravljena

L

Prevzemalec je opremljen z ustrezno OVO

Podpis voznika Opombe:

o o
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enota TE-TOL
Priloga 2
OBRATNI DNEVNIK O KONTROLAH IN PREGLEDNIH PRETAKALNIH PLOSCADI
Tip dogodka Datum | Ura | Odgovorna oseba
Razlitje kemikalije po Ocenjena koli¢ina [litri] | Vrsta kemikalije Obvescen pooblascenec
pretakalni plo$¢adi Ura:
Ocenjena kolicina [litri] | Vrsta kemikalije Koli¢ina upor.absorbenta | Ali so nastali nevarni odpadki
. . St.zapisa iz Evidence nevarnih odpadkov:
Razlitje kemikalije na
predpisani poti Obvescen center za obvescanje Obvescen pooblascenec
Ura: Ura:
Ocenjena koli¢ina [litri] | Vrsta kemikalije ZacCetek spiranja Konec spiranja
Razlitje kemikalije v Ura: Ura:
industrijsk
n us. r”S..o Obvescen center za obvescanje Obvescen pooblascenec
kanalizacijo
Ura: Ura:
Ciztenje pretakalne Ocenjena kolic¢ina vode [litri] ,vAIi so nastali nevarni odpadki
plog¢adi St.zapisa iz Evidence nevarnih odpadkov:
Tip dogodka Datum | Ura | Odgovorna oseba

Razlitje kemikalije po
pretakalni ploscadi

Ocenjena kolicina [litri] | Vrsta kemikalije

Obvescen pooblascenec

Ura:

Razlitje kemikalije na
predpisani poti

Ocenjena koli¢ina [litri] | Vrsta kemikalije

Koli¢ina upor.absorbenta

Ali so nastali nevarni odpadki

St.zapisa iz Evidence nevarnih odpadkov:

Obvescen center za obvescanje

Obvescen pooblascenec

Ura:

Ura:

Razlitje kemikalije v
industrijsko
kanalizacijo

Ocenjena kolicina [litri] | Vrsta kemikalije

ZacCetek spiranja

Konec spiranja

Ura:

Ura:

Obvescen center za obvescanje

Obvescen pooblascenec

Ura:

Ura:

Cis¢enje pretakalne
ploscadi

Ocenjena kolicina vode [litri]

Ali so nastali nevarni odpadki
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Priloga3 TRANSPORTNA POT ZA PREVOZ SOLNE KISLINE IN NATRIJEVE LUZINE V

TE-TOL, Toplarniska 19
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Priloga4 NAVODILA ZA VARNO DELO Z NEVARNIMI SNOVMI PO GHS:
NATRIJEVA LUZINA NaOH — RAZTOPINA
SOLNA KISLINA HCI - RAZTOPINA



SLUZBA VARSTVA PRI DELU

C energetika fjubljana “gu NAVODILA ZA VARNO DELO
T Z NEVARNIMI SNOVMI PO GHS

Nevarna snov:

NATRIJEVA LUZINA NaOH - raztopina

Oblika: Barva: Vonj: Topnost:
Tekocina Brezbarvna tekocina Brez vonja Mesa se v vseh razmerjih

1. PODROCJE UPORABE:

S temi navodili se doloca varnostne ukrepe pri precrpavanju natrijeve luZine, ki se jo v zaprtem sistemu precrpava iz
avto-cisterne v rezervoarje v I. nadstropju obrata KPV. Upravljalec kemic¢ne priprave vode pred pricetkom pretakanja
odvzame iz avtocisterne vzorec cca 0,2 | ter ga odnese v laboratorij, kjer ga analizirajo.

2. NEVARNOSTI ZA CLOVEKA IN OKOLJE:

GHS oznaka: CLP razvrstitev:

Jedko za kovine, razred in kategorija H290 Lahko jedko za kovine.
nevarnosti: Met. Corr 1

Jedko za koZo/draZenje koZe, razred H314 Povzroca hude opekline koZe in
in kategorija nevarnosti: Skin Corr. 1A poskodbe oci

Huda poskodba o¢i/draZenje o¢i, H318 Povzroca hude poskodbe oci.
razred in kat. nevarnosti: Eye Dam. 1

NEVARNO
Ekoloski podatki:

3. VARNOSTNI UKREPI IN NAVODILA ZA VARNO RAVNANJE:

ZASCITA OCl IN OBRAZA &itnik za I
obraz SIST EN 166:2002 — normalno

@ delo - pretakanje

ZASCITA DIHAL s celoobrazno masko
SIST EN 136 s filtrom ABEK EN 14387
(rumena barva — oznaka E) — uporaba v
izr. razmerah (politje, brizganje,...)

ZASCITA  TELESA S KEMICNIM
ZASCITNIM  OBLACILOM  SIST EN
13034:2005, TIP3— kombinezon s |
kapuco!

ZASCITA ROK SIST EN 374-1:2003- za
zascito pred kemicnimi nevarnostni
(material — nitrilni kavcuk)

ZASCITA NOG Z ZASCITNO OBUTVIO -
SKORNJI SIST EN 20345, klas. Il
(material nitril). - HLACNICE MORAJO
BITI PREKO SKORNJEV!

PREPOVED UZIVANJA HRANE IN PIJACE
v prostoru v katerem se hrani, pretaka
ali kako drugace uporablja snov!

Obvezno temeljito UMIVANJE ROK po
koncanih delih!

Obvezna ZASCITA KOZE ROK z ustrezno
kremo za roke.

Obvezna seznanitev z varnostnim listom
za obravnavano snov! Varnostni list mora
biti na razpolago resSevalcem oz. CENTRU
ZA ZASTRUP. na UKC Ljubljana!



http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLnreTj5XNAhVHOhQKHW1SB6UQjRwIBw&url=http://www.aschua-uhlen.de/index.php/language/en/cat/c4_Elektrikerschutz.html/XTCsid/XTCsid&psig=AFQjCNHg17pkV0MFRCpYqU_RQoEMvFMnLQ&ust=1465361493418626
http://www.protecnord.fr/920-combinaison-chimie-polyvet-extra-100-pe-01.html

4. UKREPANJE V PRIMERU MOTENJ/OKVAR OZIROMA NEVARNOSTI:

Pred uvozom kemikalije na podrocje
enote TE-TOL je potrebno obvestiti
gasilce v enoti TE-TOL

Na 58-75-288 ali 58-75-215;

Na pretakalni ploscadi kemikalija odtece
v nevtralizacijski bazen. Plosc¢ad je treba
sprati z vodo, pri razlitju drugod je
potrebno uporabiti posebne komplete.

5. UKREPANJE OB POZARU, POSKODBAH - PRVA POMOC:

OBVEZNOST GASENJA ZACETNIH POZAROV

Snov ni vnetljiva, tako, da se lahko za pozare v okolici lahko uporabijo obicajna
gasilna sredstva.

PRI ZELO VISOKIH TEMPERATURAH IN V STIKU S KOVINAMI SE LAHKO RAZVIJE
GORUJIVI PLINSKI VODIK!

OBVEZNO JAVLIANJE POZARA

Vsakdo je dolZzan v primeru poZara obvestiti poklicne gasilce v enoti TE-TOL:
e po telefonu: st. 58-75-288 ali 58-75-215;

Obvescanje o nevarnosti:
e vodje organizacijske enote ali odgovorno strokovno osebo za okolje v
enoti TE-TOL (po telefonu 58-75-335) in
e poklicne gasilce 58-75-288 ali 58-75-215

OCI: spiranje z vodo 10-15 minut (seznani se s prhami za o¢i v objektu KPV) — takoj$en klic resevalcev;

KOZA: umivanje s &im vegjimi koli¢éinami vode (seznani se s prhami za telo v objektu KPV) in odstranitev
kont. oblacil in obutve (medicinska pomoc v primeru vnetij ali obolelosti;

ZAUZITJE: takoj odstraniti material iz ust in velike koli¢ine vode. Takoj poklicati resevalce.
VDIHAVANIJE: TakojSen prenos na svei zrak, v vseh primerih dvoma, ali kadar simptomi trajajo, pridobiti
zdravniski nasvet.

6. VZDRZEVANJE NAPRAV IN REDA NA DELOVISCU/ ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:

Razlito snov se odstrani v
posebne sode, ki so
ustrezno oznaceni:
piktogram-varnostni znak
+ napis ODPADNA
NATRUEVA LUZINA!

Pri vsakem razlitju je
. potrebno takoj prepreciti
Sirjenje razlitja s
pripravljenimi vpojnimi
sredstvi: vpojne role/listi,
vpojne blazine, posip z
absorbentom.

7. POSLEDICE NEUPOSTEVANJA DOLOCB TEH NAVODIL:

1. Nespostovanje dolocb teh navodil se lahko smatra kot hujsa krsitev iz delovnih obveznosti.
2. Za delavca, ki je krsi dolocbe teh navodil, se smatra, da je stori hujSo krsitev iz delovnih obveznosti.

8. PODPISI ODGOVORNIH OSEB:

ANDREJ LUKEK VODJA SLUZBE OBRATOVANJA

ALEKSANDER KLOPCIC POOBLASCENEC DIREKTORJA ZA VPD, PV IN CZ


https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk8oPD0KbUAhUBCiwKHQvzCc8QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DXsVOW6AKxrw&psig=AFQjCNGBOyKe9KNyju5YPkIS1mJ-k75g1g&ust=1496748447517764
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRrP6Xu6jUAhVIOxoKHYonAU8QjRwIBw&url=https://www.bls.gov/ooh/construction-and-extraction/hazardous-materials-removal-workers.htm&psig=AFQjCNEuhfWRyRa4EIBpq74j1udzxMk-CA&ust=1496812487536308
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SLUZBA VARSTVA PRI DELU

Nevarna snov:
SOLNA KISLINA HCI - raztopina

Oblika: Barva: Vonj: Topnost:
Tekocina Bistra, svetlo-rumena Oster, jedek. Popolna topnost v vodi.
kadeca tekocina

1. PODROCJE UPORABE:

S temi navodili se doloca varnostne ukrepe pri precrpavanju solne kisline -HCl, ki se jo v zaprtem sistemu precrpava iz
avto-cisterne v rezervoarje v I. nadstropju obrata KPV. Upravljalec kemi¢ne priprave vode pred pricetkom pretakanja
odvzame iz avtocisterne vzorec cca 0,2 | ter ga odnese v laboratorij, kjer ga analizirajo.

2. NEVARNOSTI ZA CLOVEKA IN OKOLJE:

GHS oznaka: CLP razvrstitev:

Jedko za kovine, razred in kategorija H290 Lahko jedko za kovine.

nevarnosti: Met. Corr 1

Jedko za koZo/draZenje koze, razred in H314 Povzroca hude opekline koze in
kategorija nevarnosti: Skin Corr. 1A poskodbe oci

Huda poskodba o¢i/drazenje oéi, H318 Povzroéa hude poskodbe o¢i.

razred in kat. nevarnosti: Eye Dam. 1

S

NEVARNO

Ekoloski podatki:

3. VARNOSTNI UKREPI IN NAVODILA ZA VARNO RAVNANJE:

ZASCITA OCl IN OBRAZA &itnik za I
obraz SIST EN 166:2002 — normalno
delo - pretakanje

ZASCITA DIHAL s celoobrazno masko
SIST EN 136 s filtrom ABEK EN 14387
(rumena barva — oznaka E) — uporaba v
izr. razmerah (politje, brizganje,...)

ZASCITA TELESA S KEMICNIM
ZASCITNIM  OBLACILOM  SIST EN
13034:2005, TIP3— kombinezon s |
kapuco!

ZASCITA ROK SIST EN 374-1:2003- za
zascito pred kemicnimi nevarnostni
(material — nitrilni kavcuk)

ZASCITA NOG Z ZASCITNO OBUTVIO -
SKORNJI SIST EN 20345, klas. II.
(material nitril). - HLACNICE MORAJO
BITI PREKO SKORNJEV!

PREPOVED UZIVANJA HRANE IN PIJACE
v prostoru v katerem se hrani, pretaka
ali kako drugace uporablja snov!

Obvezno temeljito UMIVANJE ROK po
koncanih delih!

@ERLOO

Obvezna ZASCITA KOZE ROK z ustrezno
kremo za roke.

Obvezna seznanitev z varnostnim listom
za obravnavano snov! Varnostni list mora
biti na razpolago resSevalcem oz. CENTRU
ZA ZASTRUP. na UKC Ljubljana!
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4. UKREPANJE V PRIMERU MOTENJ/OKVAR OZIROMA NEVARNOSTI:

Pred uvozom kemikalije na podrocje
enote TE-TOL je potrebno obvestiti
gasilce v enoti TE-TOL

Na 58-75-288 ali 58-75-215;

Na pretakalni plos¢adi kemikalija odtece
v nevtralizacijski bazen. Plosc¢ad je treba
sprati z vodo, pri razlitju drugod je
potrebno uporabiti posebne komplete.

5. UKREPANJE OB POZARU, POSKODBAH - PRVA POMOC:

OBVEZNOST GASENJA ZACETNIH POZAROV
Snov ni vnetljiva, tako, da se lahko za pozare v okolici lahko uporabijo obicajna
gasilna sredstva.
PRI ZELO VISOKIH TEMPERATURAH IN V STIKU S KOVINAMI SE LAHKO RAZVIJE
GORLUIVI PLINSKI VODIK!
OBVEZNO JAVLIANJE POZARA
Vsakdo je dolZzan v primeru poZara obvestiti poklicne gasilce v enoti TE-TOL:
e po telefonu: St. 58-75-288 ali 58-75-215;

Obvescanje o nevarnosti:
e vodje organizacijske enote ali odgovorno strokovno osebo za okolje v
enoti TE-TOL (po telefonu 58-75-335) in
e poklicne gasilce 58-75-288 ali 58-75-215

OCI: spiranje z vodo 15 minut (seznani se s prhami za o&i v objektu KPV) — med. pomo¢;

KOZA: umivanje s ¢&im vecjimi koli¢inami vode (seznani se s prhami za telo v objektu KPV) in odstranitev
kont. oblacil in obutve (medicinska pomoc v primeru vnetij ali obolelosti;

ZAUZITIJE: takoj odstraniti material iz ust in izplakovati z vodo (dva kozarca) — ne povzroéati bruhanja —
razen pod medicinskim nadzorom;

VDIHAVANIE: TakojSen prenos na svei zrak, v primeru teZzav z dihanjem, takoj obiskati zdravniSko pomoc

6. VZDRZEVANJE NAPRAV IN REDA NA DELOVISCU/ ODSTRANJEVANJE ODPADKOV:

Razlito snov se odstrani v
posebne sode, ki so
ustrezno oznaceni:
piktogram-varnostni znak
+ napis ODPADNA SOLNA
KISLINA!

Pri vsakem razlitju je
. potrebno takoj prepreciti
Sirjenje razlitja s
pripravljenimi vpojnimi
sredstvi: vpojne role/listi,
vpojne blazine, posip z
absorbentom.

7. POSLEDICE NEUPOSTEVANJA DOLOCB TEH NAVODIL:

1. Nespostovanje dolocb teh navodil se lahko smatra kot hujsa krsitev iz delovnih obveznosti.
2. Za delavca, ki je krsi dolocbe teh navodil, se smatra, da je stori hujSo krsitev iz delovnih obveznosti.

8. PODPISI ODGOVORNIH OSEB:
ANDREJ LUKEK VODJA SLUZBE OBRATOVANJA

ALEKSANDER KLOPCIC POOBLASCENEC DIREKTORIJA ZA VPD, PV IN CZ
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