Obnova vro¢evoda po KrZiCevi

Trase:
odsek 1-2:  35/C-1400, DN500 v kineti vel. 200x110 cm KOMUNALNI VODI
odsek 2-3:  35/C-300, DN 250 v kineti vel. 110x59 cm OBSTOJECI OBNOVA
STRONA SANACIA ( kinete in jozki ) A
- demontaZa toplotne izolacije, Cis€enje cevi in podpor na celotnem delu vro¢evoda VODOVOD — = == —
— vizualna kontrola stanja cevi in podpor z dologitvijo kriti¢nih mest korozije, po potrebi PLINOVOD
sanacija dli zamenjava podpor VROCEVOD| v net = — E—
— izrez poskodovanega dela vroCevoda, 100 % rentgenizacija zvarov v obt L
— dvakratno temeljno barvanje cevi in podpor toplovod | T
— ponovna izolacijo vrogevodnih cevi % nAonopetest | ——om o
— PRI MENJAVI CEVI ALl PODPOR JE POTREBNO PAZITI NA OHRANITEV PREDNAPETJA ! Y i e —
- JAVNA RAZSVETLJAVA [ — —— —— —— ———
OBNOVA VROCEVODOV, KI POTEKAJO V KINETAH: TELEKOMUNIKAGIIE [ — —
GRADBENA SANACIJA: | oo kanazoce | & - - - — @
"" = - — izkop gradbene jame, odpiranje kinete, po kondani sanaciji zapreti kineto kobelko ke Zkebeo V|
— O 30022 . izvedba hidroizolacije kinete, zasip gradbene jame in izvedba zunanje koncne ureditev
DN SN N ANy o — specialna sanacijska dela na powvrSini armiranobetonskih konstrukcijskih elementov

— kontrola stati¢ne nosilnosti kinte
— zagotovitev vodotesnosti pokrovov kinet

kontura jaska

JA 941 ( totka 1 ):| Jagek velikosti cca. 5,5 x 3,4 m
Strojna sanacija:

— demontaZa obstojete daljinsko vodene zaporne lopute DN 600 in vgradnja nove lopute
DN 500. ( loputo menja SOT in ni zajeta v tem nagrtu )

— demontaZa in ponovna montaZa obstojeteqa prezragevalnega kanala, ki poteka skozi jasek.
Kanal je obloZen z gips plos¢ami.

Gradbena sanacija:
— gradbeno odpiranje jaska nad mestom menjave zaprnih loput, nadviSanje jaka na mestu vgradnje
novih loput ter izvedba nove montaZne plosce, razsiritev obstojecih jeklenih podestov v jadku in
izvedba novih zaditnih ograj, izvedba novih lestev za dostop na podest ( obdelano v lo¢enem natrtu) Sprememba: Opis spremembe: Datum: 0dg. projektant
- 7 7 ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
genergetlka UUb.Ilana Verovskova 62, 1000 Ljubljana
JA 296 ( totka 2 ):| Jagek velikosti cca. 3 x 2,5 m
Strojna sanadija: Investitor: ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.0., Verovdkova 62, 1000 Ljubljana
— demontaZa in ponovna montaZa izolacije, pregled cevi in podpor, izvedba morebitnih izrezov Naziv objekta: OBNOVA 4 VROCEVODNIH JASKOV
in vgradnja novi‘h cevi,’menjovc’l podpor, Cis¢enje cevi in pqdpor ’ter izvsadbo protikorozijske zas¢ite JA941 IN JA 296 KRZICEVA ULICA
povetava obstojecega izpusta iz DN 32 na DN 50, vgradnja novih ventilov DN 50 PN 16, ot Vrsta projekia:
izvedba novega odzratevanja na vrogevodu DN 500 dimenzije DN 40. izrez nepotrebnih tipal o 4.1 NACRT VROCEVODA o7
Gradbena sanacija: Ime in priimek Ident. &t 175 | Naslov risbe:
— menjava zgornje betonske ploste jaska z novo montaZno plodto in saniranje notranjosti jaskg, ' SITUACIJA
lzvedbo'hldrglzolocug krovnih ploS¢, izvedoa pokrova jaska z zphtevorm JPE, okrogli pokrov 880 cm gi%ékvt%dm Igor SKOCR, u.d.is. 17S S—0184 7BIRNIK KOMUNALNIH VODOV
z odprtinami, nova izvle¢na lestv iz nerjavnega jekla ter ureditev ponikovalnice z novo resetko.
( obdelano v lotenem nagrtu) 0dg. projektant: | Igor SKOCIR, u.d.is. 1ZS S-0184
Projektant: St. projekta: 35 / C—-1400, 300
Sodelavec: $t. nagrta: 35/C—1400, 300
Datum izdelave: marec 2021 Merilo: M 1:250 St. risbe: ()1
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