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1. tehnična specifikacija
1.1 Opis obstoječega stanja
Predmet ponudbe je zamenjava dveh elektro energetskih transformatorjev (v nadaljevanju TR) s tehnološko oznako BFT14 in BFT16, v transformatorski postaji 4, objekta nizkotlačne kotlovnice (v nadaljevanju NTK) v enoti TE-TOL. Obstoječa transformatorja BFT14 in BFT16 proizvajalca Energoinvest Ljubljana, moči 1250 kVA, se napajata preko 6,3 kV stikalnega bloka splošne lastne rabe III, s tehnološko oznako BBC (NTK). Nazivna kratkostična napetost Uk(BFT14)=5,81% oz. Uk(BFT16)=5,80%. Obseg obratovalne napetosti je v obsegu od 5285V do 6615V. Transformatorja sta oljna (olje ne vsebuje PCB), nameščena v transformatorskem prostoru, ki je dostopen z zunanje strani, severnega dela objekta NTK (pri kamionskem vsipniku). V oljnem sistemu obeh TR je vgrajen Buchholz zaščitni rele.
Okrajšave:

TR – transformator

NTK – nizkotlačna kotlovnica

Lokacija:

Termoelektrarna – Toplarna Ljubljana stoji v Ljubljani na nadmorski višini 300 m. 
Predmetna transformatorja se zamenja zaradi starosti in negativnega poročila o opravljenih oljnih analizah s strani EIMV, z namenom zanesljivega obratovanja proizvodnih virov vročevodnih kotlov (VKL), parovodnih kotlov (BKG) ter ostalih električnih porabnikov v objektu NTK. 
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Tablica z nazivnimi podatki obstoječega transformatorja BFT14.
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Tablica z nazivnimi podatki obstoječega transformatorja BFT16.

1.2 Tehnični zahteve za dobavo novega transformatorja

Transformatorja BFT14 in BFT16 v objektu NTK delujeta paralelno, zato je pri zamenjavi in dobavi novih transformatorjev potrebno upoštevati tehnične karakteristike, ki bodo zagotovile trajno paralelno obratovanje tudi v prihodnje. 
Transformator mora biti načrtovan in izveden po najnovejših dognanjih za tako opremo. Vse naprave in materiali morajo biti novi in morajo ustrezati klimatskim in obratovalnim pogojem mikrolokacije. Pri strojnem in električnem načrtovanju naprav TR mora ponudnik upoštevati naslednje pogoje in zahteve:

· dimenzije TR morajo ustrezati predvidenemu prostoru namestitve, upoštevati je potrebno omejitve,

· transformator mora imeti hermetično zaprt kotel, izdelan iz valovite pločevine, brez konzervatorja. TR mora imeti vgrajen varnostni oddušnik, za preprečevanje dviga pritiska nad dovoljenim. Kotel mora biti z barvo zaščiten proti koroziji;
· magnetno jedro mora biti izdelano iz kvalitetne orientirane pločevine visoke magnetne permeabilnosti, nizkega koeficienta histereze in majhnih specifičnih izgub,
· navitje transformatorja mora biti izdelano iz aluminijaste folije ali žice, ki je pravokotnega ali okroglega preseka. Folija in žica pravokotnega preseka morata biti izolirani s papirno izolacijo, okrogla žica pa z izolacijo iz umetne smole. Izolacija mora biti obdelana na način, da je odporna proti obratovalnim in atmosferskim prenapetostim, navitje pa nameščeno in vpeto tako, da je odporno proti silam, ki nastanejo pri kratkih stikih;
· izolacijsko in hladilno sredstvo mora biti organski ester MIDEL 7131, s stopnjo požarne varnosti K3, ki ne vsebuje PCB-jev;

· hlajenje TR naj bo do 100 % obremenitve naravno, hlajenje z zrakom (KNAN) pri temp. okolice do 40°C. Dimenzioniran mora biti tako, da pri nazivni obremenitvi TR in maksimalni temperaturi okolice zagotavlja zadostno hlajenje transformatorja, 

· predvidena postavitev transformatorja naj upošteva sedanjo priključitev na obstoječe zbiralke na NN 0,4 kV strani (tip: SIEMENS SIVACON) ter preko obstoječega kabla in natičnih skoznjikov, tip A (250A, PITO-E) na SN 6,3 kV strani;
· kratkostična napetost uk mora biti 6,00 % in mora biti za oba transformatorja identična, 
· opremljen mora biti z odcepnim preklopnikom za regulacijo napetosti ±2x2,5 % na SN strani (6,3 kV);

· transformator mora imeti vgrajeno varnostno zaščitno napravo, tip RIS2, za hermetične transformatorje, za kontrolo temperature, pritiska, nivoja olja, ujemanja nastalih plinov in nalivanje olja,

· pri dnu kotla, mora imeti transformator nameščen ventil za izpust in kontrolo olja, izveden po DIN 42551, 

· transformator mora imeti nameščena kolesa, ki so prilagojena za vožnjo v prečni in vzdolžni smeri ter kompatibilna z obstoječim sistemom tračnic.

Obveznost izvajalca je, da preveri ustreznost tehničnih podatkov novih TR za zagotavljanje trajnega paralelnega obratovanja ter o morebitnih odstopanjih obvestiti naročnika. V primeru ugotovljenih odstopanj od izpolnitve tehničnih zahtev novega TR, in to v katerikoli fazi izpolnitve pogodbe, lahko naročnik terja odpravo pomanjkljivosti v najkrajšem možnem roku oziroma lahko zavrne vgradnjo neustreznega materiala/sklopa. Po odpravi pomanjkljivosti je predmetni primer podvržen ponovnem pregledu.
1.3 Tabela tehničnih podatkov novih transformatorjev:
(PONUDNIK IZPOLNI PONUDBENE NAZIVNE VREDNOSTI V TABELI – PRILOGA-10 )

	Poz.
	Opis
	Enota
	Zahtevana vrednost

	1.
	Proizvajalec
	
	

	2.
	Tip in oznaka
	
	

	3.
	Količina
	kos
	2

	4.
	Standard
	
	IEC 60076

	5.
	Postavitev
	
	Zunanja ali notranja

	6.
	Nadmorska višina do
	m
	1000

	7.
	Izolacijsko sredstvo
	
	MIDEL 7131

	8.
	Število faz
	
	3

	9.
	Nazivna frekvenca
	Hz
	50

	10.
	Način hlajenja
	
	KNAN

	11.
	Najvišja temperatura okolice
	°C
	40

	12.
	Moč
	kVA
	1250

	13.
	Nazivna napetost v praznem teku:
	
	

	
	· srednjenapetostno navitje  (SN)
	kV
	6,3

	
	· nizkonapetostno navitje (NN)
	kV
	0,4

	14.
	Najvišje obratovalne napetosti:
	
	

	
	· SN navitje
	kV
	12

	
	· NN navitje
	kV
	1,1

	15.
	Stopnja izolacije LI (1.2/50)/AC(1')
	
	

	
	· SN navitje
	
	LI 75 AC 28

	
	· NN navitje
	
	LI – AC 3

	16.
	Vezalna skupina
	
	Dyn5

	17.
	Regulacijska napetost na SN strani
	
	

	
	· Brez bremena / pod bremenom
	
	Brez bremena

	· 
	· Območje regulacije
	%
	±2 x 2,5%

	18.
	Material navitja (SN/NN)
	
	aluminij

	19.
	Hrup
	db
	56

	20.
	Barva transformatorja
	RAL
	7031

	21.
	Kratkostična napetost, nazivni odcep
	%
	6

	22.
	Izgube v praznem teku pri nazivni napetosti in frekvenci 50Hz
	W
	855

	23.
	Kratkostične izgube, naz. odcep
	W
	9500

	24.
	Izgube ustrezajo uredbi komisije (EU) št. 548/2014, Stopnja 2
	
	DA

	25.
	Maksimalna nadtemperatura pri nazivni moči in najvišji temperaturi okolice
	
	

	
	· zgornje olje (merjeno s termometrom na vrhu kotla)
	K
	60

	
	· navitja (iz prirasta upornosti)
	K
	65

	26.
	Tip
	
	MIDEL 7131

	27.
	Skladno z
	
	IEC 61099-1

	28.
	SN fazni skozniki
	
	

	
	· izvedba
	
	izoliran konektorski priključek

tipa A

	
	· tip
	
	COMEM PPS 24kV/250A     (ali podoben)

	
	· kos
	
	3

	29.
	Natični skozniki za namestitev na SN skoznike transformatorja  
	
	

	
	· tip
	
	tip A (250A), PITO-E

(ali podoben)

	
	· kos
	
	3

	30.
	NN fazni skozniki
	
	

	
	· izvedba
	
	keramični

	
	· tip
	
	COMEM, 1kV/2000A        (ali podoben)

	
	· kos
	
	4

	31.
	Celotna masa in maksimalne dimenzije:
	
	

	
	· dolžina
	m
	1,8

	
	· širina
	m
	1,2

	
	· višina
	m
	2

	
	· masa izolacijske tekočine v transformatorju (približna)
	t
	0,8

	
	· celotna masa transformatorja z izolacijsko tekočino

(približna)
	t
	3,9

	32.
	· izvedba kotla
	
	Hermetično zaprt (brez kozervatorja)

	33.
	· varnostna zaščitna naprava 
	
	COMEM, RIS2


Ponudnik mora obvezno v celoti izpolniti tabele tehničnih podatkov.

Pri izpolnjevanju priloženih tabel je potrebno upoštevati, da se zahteva izpolnitev vseh rubrik s parametri ponujene opreme. Če parametri niso vpisani se šteje, da je tabela tehničnih podatkov izpolnjena nepopolno in se v tem primeru ponudba zavrne kot nedopustna. Kjer rubrika «Zahtevane vrednosti« ni izpolnjena mora vseeno Ponudnik vpisati vrednosti ponujene opreme.

Vrednosti, ki so postavljene kot »Zahtevane vrednosti«, mora ponujena naprava/blago najmanj dosegati (lahko so tudi boljše). V nasprotnem primeru se ponudba zavrne kot nedopustna.
Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz tehnične dokumentacije (uradni opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih testov, …), ki jo ponudnik priloži ponudbi.
Opomba:

Ponudnik je dolžan za ponudbo preučiti veljavno komercialno in tehnično zakonodajo, prostorske, klimatske, prometno-transportne, skladiščne možnosti in pogoje za izvedbo ponudbe ter predvideti tudi morebitne težave v zvezi s sočasnim obratovanjem naročnikovih obstoječih tehnoloških sistemov, čeprav niso dosledno navedeni v razpisni dokumentaciji.

Oprema je razpisana do popolne funkcionalnosti obratovanja in nadzora ter se v zvezi s tem Ponudnik ne more kasneje sklicevati na pomanjkljive podatke ali nepopolno razpisno dokumentacijo in iz tega izvajati kakršnekoli posledice v svojo korist.
1.4 Rok in kraj izvedbe storitev

Storitve se bo izvajale glede na obratovalne pogoje naročnika, predvidoma v letu 2023, na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, Ljubljana. 

Natančen terminski plan zamenjave energetskih transformatorjev (izdelava, dobava, izvedba preizkusov in električnih meritev ipd.) bosta naročnik in izbrani ponudnik naknadno pisno dogovorila, v roku 14 dni od podpisa pogodbe, ko mora izvajalec predati naročniku tudi »QA/QC program kakovosti dobave, montaže, stavljanja pod napetostjo in poskusnega obratovanja transformatorja«.

Po izvedeni zamenjavi energetskega transformatorja bo sledilo poskusno obratovanje, ki bo trajalo 30 dni. Skrajni rok za zaključek vseh ponudbenih obveznosti je 31. 12. 2024. 
2. Obseg dobave in razpisanih del
Transformatorja morata biti izdelana, preizkušena in montirana po zahtevah najnovejših veljavnih zakonov, standardov, pravilnikov in uredb. Dobavitelj mora v ponudbi navesti spisek standardov, ki jih namerava uporabiti pri dobavi TR. Naročnik in ponudnik bosta ob podpisu pogodbe uskladila spisek standardov. Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s pravili stroke, skrbnostjo dobrega gospodarja ter zakoni, pravilniki in standardi, kot navedeno:
Zakoni:

· Gradbeni zakon (GZ-1),  (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – popr.)
· Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11),
· Zakon o varstvu okolja (ZVO-1),

· Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99, 11/01 - ZFfS, 65/03, 47/04 - ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08, 9/11, 83/12 - ZFfS-1),

· Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15),

· Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 in 69/19 – skl. US; v nadaljevanju: ZJN-3),

· Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013 in 90/2014 – ZDU-1I in 60/2017; v nadaljevanju: ZPVPJN),

Pravilniki in uredbe:

· Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20 in 44/22 – ZVO-2),

· Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12 in 44/22 – ZVO-2),

· Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Uradni list RS, št. 23/08 in 191/20),

· Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.),

· Pravilnik o elektromagnetni združljivosti - Uradni list RS, št. 39/16 (Direktiva 2014/30/EU),

· Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1),

· Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ),
· Pravilnik o varnosti strojev – Uradni list RS, št. 75/08, 66/10 in 74/11) (Direktiva o strojih 2006/42/EC),
· ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Standardi, smernice:

· Transformator mora biti izdelan in preizkušen skladno s standardi SIST EN 60076-1, SIST EN 50708-1-1 in SIST EN 50708-2-1, ter v skladu s Stopnjo 2 Uredbe Evropske komisije št. 548/2014 z dne 21.5.2014, ter Uredbi Komisije (EU) št.: 2019/1783 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014,
· SIST EN 61099-1,
· SIST EN 50708,

· SIST EN 62305-3, ki je kot referenčni dokument naveden v Tehnični smernici TSG-N-003:2021, Zaščita pred delovanjem strele

· SIST HD 634-S1 Elektroenergetske naprave nad 1 kV izmenične napetosti,

· Pravilnik o varnosti strojev – Uradni list RS, št.: 75/08, 66/10, 74/11 (Direktiva o strojih 2006/42/EC)
2.1 Dobava novih TR
Dobava TR na lokacijo v enoto TE-TOL, skladno z razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami, kot navedeno v točki 1.2. Pred dobavo TR na lokacijo, je potrebno izvesti tovarniške preizkuse in prevzem opreme (FAT) ter predati vso pripadajočo tehnično dokumentacijo ter poročilo o opravljenem tipskem preizkusu za transformator moči 1000 kVA ali več v skladu z navedenimi standardi, izdano pri neodvisni inštituciji in informativno poročilo o kosovnem preskušanju za razpisan transformator.

Transformatorja morata biti izvedena, montirana in preizkušena po zahtevah najnovejših veljavnih standardov. Ponudnik mora v ponudbi navesti spisek standardov, ki jih namerava uporabiti pri dobavi transformatorjev. 
2.2 Pripravljalna dela in demontaža obstoječih TR

Pred pričetkom del, je izvajalec del dolžan od naročnika pridobiti obstoječe podatke vezalnih shem ter ožičenja obstoječega transformatorja. 

Obseg del zajema demontažo obstoječih fasadnih panelov in kovinskih konzol na objektu kamionskega vsipnika, izdelavo začasne kovinske konstrukcije za izvoz obstoječih TR oz. uvoz novih TR, sodelovanje in izvedba navedenih del. Začasna kovinska konstrukcija mora biti izdelana kvalitetno, ob upoštevanju primerne obremenitve (teže transformatorja) za varno izvedbo del. Pred demontažo obstoječih TR, je potrebno izvesti kontrolo celotnega ožičenja, vse priključke označiti, izvesti vse potrebne električne meritve pred zaustavitvijo in razdiranjem – odklopom obstoječih TR, tako na primarnem, kot sekundarnem delu. 
Odstranitev obstoječe opreme transformatorja ter demontažo TR iz transformatorskega prostora (boksa)  opravi ponudnik. Vse stroške odstranitev in namestitve nove opreme nosi ponudnik. Brez soglasja naročnika ponudnik ne sme odstraniti opreme. Obstoječa transformatorja ponudnik demontira na mesto, ki ga pred pričetkom del definirata skupaj z naročnikom. 
Za odstranitev izolacijskega olja iz obstoječih TR, razgradnjo in odvoz transformatorja poskrbi naročnik.
Po zaključku montažnih del novih TR, je potrebno prostor vrniti v prvotno stanje. Ponudnik je dolžan odstraniti pomožno konstrukcijo, namestiti fasadne panele na objektu kamionskega vsipnika ter povrniti prostor del v obstoječe stanje.
2.3 Montaža novih TR
Pred vgradnjo novih TR je potrebno transformatorski prostor očistiti, preveriti stanje sistema ozemljitve, izvesti kontrolne električne meritve kvalitete ozemljilnega odvoda ter ga po potrebi sanirati. Nova TR se vgradi po predhodno pripravljeni konstrukciji za uvoz TR v transformatorski prostor ter vgradi na obstoječi sistem tračnic. Pred montažo novih TR se izvede čiščenje in antikorozijska zaščita tračnic. V primeru, da obstoječe tračnice ne ustrezajo novemu TR, je izvajalec dolžen le te ustrezno prilagoditi. Izvajalec mora zagotoviti ustrezno dvigalo za dvig in vgradnjo predmetne naprave.
2.4 Priklop in ozemljitev novih TR
Izvede se ozemljitev novega TR na obstoječ ozemljitveni sistem, električni priklop primarnega navitja in sekundarnega navitja TR ter ožičenje krmiljenja oz. zaščite in signalizacije.

Priklop na primarni (SN) strani, se izvede preko obstoječega VN kabla 3 x 70 mm2 in obstoječih kabelskih končnikov. Izvajalec del mora dobaviti ustrezne natične skoznjike, tipa A (250A), kot npr. tip PITO-E, Nexans Euromold (ali enakovredno), kompatibilne za namestitev na skoznjike transformatorja, tip A (Interface A, 250A). Izpostavljene kovinske dele je na mestih vijačenja potrebno ustrezno izolirati. Izvajalec del zagotovi ves potreben material ter izvede priklop po pravilih stroke in navodilih proizvajalca predmetne opreme.
Priklop na sekundarni (NN) strani, se izvede preko obstoječih zbiralk (tip: SIEMENS SIVACON) na NN priključnico transformatorja, tipa FP, 2000 A – 3150A (DIN 43675-75), kjer mora izvajalec ustrezno prilagoditi bakrene zbiralke, ter zagotoviti ves potreben material za priklop po pravilih stroke in navodilih proizvajalca predmetne opreme.
Priklop krmilja, zaščite in signalizacije, se izvede preko integralne varnostne naprave tip RIS2 za hermetične transformatorje. Priklop naprave RIS2 se izvede preko obstoječega kabla 5 x 1,5 mm2, z oznako OV5-327. Ožiči se kontakte plovca za indikacijo nivoja olja in detekcijo plinov.
Ozemljitev novega transformatorja se izvede na obstoječ sistem ozemljitve.
Vse obstoječe kable, je pred ponovno priključitvijo potrebno preveriti, izvesti el. meritve ter jih po potrebi in v dogovoru z naročnikom zamenjati. Med priključitvijo ponudnik kontrolira montažna dela na TR in o morebitnih pomanjkljivostih poroča naročniku. Po končani priključitvi da ponudnik TR soglasje k izvedeni montaži vseh priključkov in signalno krmilnih kablov.
2.5  Napisne tablice novega TR
Izvajalec del mora izdelati ter namestiti napisne ploščice z nazivnimi podatki opreme in pripadajočih kablov. Pred namestitvijo mora izvajalec vse napisne tablice uskladiti z naročnikom.
2.6 Izdelava in dobava dokumentacije TR

Ponudnik izdela in dobavi vso dokumentacijo, ki je potrebna za izdelavo, preizkušanje, meritve, obratovanje in vzdrževanje TR. Del dokumentacije mora ponudnik predložiti ponudbi, preostanek pa tekom izvedbe del oz. najkasneje do izteka pogodbe. Podrobnejši opis je v tč. 3. Dokumentacija.
2.7 Preizkusi in električne meritve

Za izvedbo preizkusov in el. meritev, ponudnik pripravi program, ki ga predloži naročniku v pregled. Ponudnik mora izvesti vse potrebne el. meritve (izolacijske upornosti navitij, ohmske upornosti navitij, prestave na odcepih, kontrola vezne skupine in fazne številke, prenapetostni preizkus glavne izolacije, preizkus z udarno napetostjo, merjenje izgub in toka v prostem teku, merjenje izgub v kratkem stiku in kratkostične napetosti pri nazivnem toku, galvanskih povezav izenačitev potenciala itd.) z izdajo končnega poročila naročniku.
Po končanju del mora izvajalec del izvesti funkcionalni preizkus naprave (vklop, izklop, preizkus in nastavitve električnih zaščite, varnostne naprave RIS2, termometer, kontrola signalizacije, zaščit izklopa transformatorja v SN in NN dovodnih celicah itd.), spuščanjem naprave v pogon, FAT, SAT, z izdajo ustreznih poročil naročniku. Vsa dokumentacija mora biti predana naročniku v pisni in digitalni obliki.
Ponudnik mora od proizvajalca TR pridobiti pisna navodila za prvi zagon TR pod el. napetost, in preizkušanja. 

Vključevanje TR pod napetost in obremenjevanje TR vodi naročnik v dogovoru s ponudnikom, ki izdela tudi potrebne varnostne delovne naloge. Ponudnik skupaj z naročnikom spremlja preizkusno obratovanje TR. Poskusno obratovanje traja 30 dni. V času poskusnega obratovanja naročnik in ponudnik spremljata obratovalne parametre TR. Ponudnik, mora izdelati navodila in plan kontrole za preizkusno obratovanje.
2.8 Šolanje naročnikovega obratovalnega in vzdrževalnega osebja

Izbrani ponudnik bo moral izvesti šolanje za naročnikovo vzdrževalno in obratovalno osebje. Šolanje mora vsebovati: predstavitev transformatorja in njegovo zgradbo, obratovanje in vzdrževanje transformatorja. Šolanje se mora izvesti v prostorih naročnika za 15 naročnikovih delavcev (strokovni nivo: elektrikar, elektrotehnik). Za vsakega udeleženca bo moral izbrani ponudnik pripraviti pisno gradivo. 
3. dokumentacija
Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti naslednjo tehnično dokumentacijo: 
· QA/QC program kakovosti izdelave transformatorjev,

· varnostni list za izolacijsko in hladilno sredstvo organski ester MIDEL 7131, iz katerih bo razvidno, da zadošča zahtevam o tehničnih lastnostih ponujenega izolacijskega sredstva:
1. zadnje revidirane verzije varnostnih listov v slovenskem jeziku skladno z Uredbo št. 1907/2006/ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemičnih snovi ter zmesi ter posodobljen z zadnjo spremembo Uredbe 878/2020,

2. strokovno mnenje o primernosti izolacijske tekočine za polnjenje transformatorjev,
3. strokovno mnenje o stopnji vodo ogrožanja s katerim dokazuje, da izolacijska tekočina ni nevarna za vodo (odgovarja razredu ogrožanja vode 0),
4. strokovno mnenje v smislu požarne varnosti,  ki dokazuje, da ima tekočina   visoko gorišče > 300º C,

5. analizo izolacijske tekočine, ki se nanaša na transformator moči 1000 kVA ali več, izdano s strani neodvisne institucije v EU, da izolacijska tekočina ustreza fizikalno-kemijskim in dielektričnim lastnostim podanih v specifikaciji proizvajalca in le-ta ustreza zahtevam standarda SIST EN 61099 ter da je izolacijska tekočina primerna za požarno varne in vodo neogrožajoče transformatorje,

6. strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja moči 1000 kVA ali več izdano s strani neodvisne institucije, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v zahtevani izolacijski tekočini in zagotavlja KNAN hlajenje.
· specifikacijo vse opreme (transformatorjev, standardnih elementov ter pomožne opreme) z ustreznim tehničnimi listi, nazivnimi podatki, dimenzijskimi risbami, informacije o lastnostih materialov, izjavami o skladnosti ipd. Ponudnik mora predložiti s strani proizvajalca ponujene opreme potrjeno tehnično dokumentacijo, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago ustreza tehničnim zahtevam naročnika. 

· poročilo o opravljenem tipskem preizkusu za transformator moči 1000 kVA ali več v skladu z navedenimi standardi, izdano pri neodvisni inštituciji in informativno poročilo o kosovnem preskušanju za razpisan transformator.

· servis in rezervni deli, ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca, s katero zagotavlja servis ponujenega transformatorja na območju Republike Slovenije in zagotavlja dobavo rezervnih delov minimalno 15 let od dobave transformatorjev oz. sklenjene pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo moral po sklenitvi pogodbe priložiti tudi:

· QA/QC program kakovosti dobave, montaže, stavljanja pod napetostjo in poskusnega obratovanja transformatorja,

· predviden terminski plan izvedbe pogodbenih obveznosti (izdelava, dobava, zamenjava, preizkusi, itd.) (natančen terminski plan zamenjave energetskih transformatorjev (izdelava, dobava, izvedba preizkusov in električnih meritev ipd.) bosta naročnik in izbrani izvajalec dogovorila naknadno skladno s pogodbo),

· program preizkusov, meritev na TR in pomožni opremi, ter navodila za obratovanje in vzdrževanje TR (FAT), 

· program funkcionalnih preizkušanj in meritev pri puščanju v pogon (SAT),

· navodila za pogoje poskusnega obratovanja,

· seznam predpisov, standardov, priporočil, ki jih bo izvajalec uporabil pri izdelavi tehnične dokumentacije, opreme in pri tovarniških ter funkcionalnih preizkusih.

· poročilo poskusnega obratovanja, 

· dokazila o zanesljivosti (DZO).

Dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Izbrani ponudnik bo moral po sklenitvi pogodbe oziroma dobavi, montaži in prevzemih predložiti zahtevano dokumentacijo v pisni in elektronski obliki.

4. REFERENCE

a.) Reference PODJETJA za dobavo, montažo transformatorja

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora predložiti vsaj dve (2) potrjeni referenčni potrdili s strani končnega naročnika opreme (Priloga 6/1), s katero dokazuje, da je v obdobju od 01.01.2012 do datuma oddane ponudbe za naročnika v Evropski Uniji (končni uporabnik opreme) uspešno izvedel zamenjavo elektro energetskega transformatorja moči vsaj 1000 kVA, in sicer najmanj v obsegu demontaže starega transformatorja, dobava ter montaža novega transformatorja z izvedbo vseh pripadajočih elektro montažnih del.

b.) Reference PODJETJA za spuščanje v pogon transformatorja

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora predložiti vsaj dve (2) potrjeni referenčni potrdili s strani končnega naročnika opreme (Priloga 6/2), s katero dokazuje, da je v obdobju od 01.01.2012 do datuma oddane ponudbe za naročnika v Evropski Uniji (končni uporabnik opreme) izvedel preizkušanje, testiranje zaščit ter spuščanje v pogon elektro energetskega  transformatorja moči vsaj 1000 kVA.

c.) Osebne reference VODJE DEL (VD) za montažo transformatorja

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora predložiti referenčno potrdilo za vodjo del (VD), potrjenega s strani končnega naročnika opreme (Priloga 5/1), s katerim dokazuje, da je v obdobju od 01.01.2012 do datuma oddane ponudbe nominirani vodja del za naročnika v Evropski Uniji (končni uporabnik opreme), skladno z določili GZ-1, za zamenjavo elektro energetskega transformatorja moči vsaj 1000 kVA, in sicer najmanj v obsegu demontaže starega transformatorja ter montaža drugega transformatorja z izvedbo vseh pripadajočih elektro montažnih del.
d.) Osebne-reference VODJE DEL (VD) za spuščanje v pogon transformatorja

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora predložiti referenčno potrdilo za vodjo del (VD), potrjenega s strani končnega naročnika opreme (Priloga 5/2), s katerim dokazuje, da je v obdobju od 01.01.2012 do datuma oddane ponudbe nominirani vodja del za naročnika v Evropski Uniji (končni uporabnik opreme), skladno z določili GZ-1, za vodenje izvedbe preizkušanja, testiranje zaščit ter spuščanje v pogon elektro energetskega  transformatorja moči vsaj 1000 kVA.
Upoštevale se bodo samo reference za objekte, kjer je predmetna oprema v funkcionalnem obratovanju. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.
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